附件1                 
宁波大榭工程建设有限公司人员招聘计划表

	1
	测量技术人员
	管理型
	1、参与测量方面的技术交底；
2、复测施工是否超标高、超范围开挖，复核开挖底标高；
3、复测矿山施工道路技术参数是否符合安全设施设计要求，检查测量仪器是否完好、是否满足精度要求；
4、复测作业平台平整度、台阶高度、台阶坡面角、工作帮坡脚、最终边坡角、安全平台、清扫平台参数；
5、复核设计单位提供的图纸与现状的一致性；
6、复核截、排水沟大小及坡度是否符合设计要求；
7、每月参与重大风险研判和边坡风险研判情况；
8、边坡在线监测或人工检测异常时，及时参与风险研判情况；
9、每个循环爆破、台风、暴雨过后现场踏勘边坡台阶变化情况；
10、参与边坡坍塌应急演练情况；
11、参与月度、季度、年度、节前、综合等安全检查；
11、按规定参与安全培训。
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	[bookmark: _GoBack]35周岁及以下(1989年10月31日后出生）
	大学本科及以上
	测绘类专业测绘工程专业
	1、测绘类专业本科及以上毕业；
2、有相关矿山测量工作经历；
3、熟练掌握经纬仪、全站仪、AUTOCAD/CASS/MAPGIS软件操作；
4、具有5年以上矿山工作经验的人员优先。


	



